抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目
其他需要说明的事项
[bookmark: _GoBack]1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了废气、废水、噪声、固废的环境保护设施投资概算。
1.2 施工简况
抚宁县合兴塑料编织袋厂将新上废气处理设施项目的环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中实施了《抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目环境影响报告表》及秦皇岛市环境保护局审批意见（抚环审表[2018]-1-7号，2018年1月19日），中提出的环境保护对策措施。
1.2.1建设内容
本项目在原有拉丝工艺上方新上一套等离子UV光催化氧化一体机，处理该过程中产生的有机废气。
1.2.2环保工程
本项目在原有拉丝工艺设置1个集气罩收集该工序产生的有机废气，收集的废气经等离子UV光催化氧化一体机处理后由1根15m高排气筒排放。
1.3 验收过程简况
受抚宁县合兴塑料编织袋厂的委托，河北华清环境科技股份有限公司于2018年5月对抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目现场进行了踏勘，根据环评、环评批复并结合现场实际制定了监测方案，于2018年5月31日-6月1日对其项目进行了环保验收检测，依据检测结果，抚宁县合兴塑料编织袋厂按照《建设项目竣工验收环境保护验收技术指南 污染影响类》于2018年6月编制完成了项目竣工环保验收监测报告。
2018年7月4日，抚宁县合兴塑料编织袋厂在秦皇岛抚宁区组织召开了抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位、环评单位、监测单位的代表及专家共计6人，会议由以上成员组成验收组，验收工作组听取了监测单位对验收监测情况的介绍、查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况，现场检查了环保设施建设和运行情况，经认真讨论，经认真讨论，形成验收意见。
验收结论如下：抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目落实了环评报告及批复中规定的各项污染防治措施。验收监测结果表明，各项污染物稳定达标排放。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。
2 其他环境保护措施的实施情况
2.1 制度措施落实情况
（1）环境风险防范措施
抚宁县合兴塑料编织袋厂新上废气处理设施项目建立了企业环境管理制度，环境管理由公司污染防治领导小组负责监督实施，公司负责人为环保工作的第一责任人。
3 整改工作情况
针对验收意见提出的建议要求，完善验收报告，加强日常环境管理，进一步优化污染防治措施。
